
Flomveianalyser

Flomveier, bakgrunn og eksempel på hendelser
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Flom i Notodden i 2014. Kilde: Telen (www.telen.no)



Flom og flomveier

● Kartlegge eksisterende og eventuelle nye problemområder

● Klimaendringene vil medføre hyppigere og mer intense 
nedbørhendelser

● Flomveier på overflate:
• Regnvann på asfalt, fullt overvannsnett
• Tette kulverter
• Bekker/elver går over sine bredder og/eller tar nye veier

2



Flomhendelser
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Kilde: Aftenposten 6. august 2016

Flom i Oslo området 6. august 2016



Flomhendelser
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Kilde: Aftenposten 6. august 2016

Flom i Oslo området 6. august 2016



Hva skjedde?

● Høye temperaturer og luftfuktighet er forklaringen på det voldsomme 
regnskyllet over Østlandet.

● På én time kom det 33,4 millimeter nedbør.

● Nedbøren var veldig lokal, da kan det være store forskjeller over 
noen få kilometer.

● Store nedbørsmengder kom på kort tid, slik at grøfter og avløp ikke 
greide å ta unna alt vannet.

● De fleste henvendelsene handlet om vann som flommet inn i hus og 
kom opp av sluk.

● Skadesaneringsselskaper jobbet på høygir for alle 
forsikringsselskapene for å fjerne vann og rydde opp.

● Lynnedslag i signalanlegget og oversvømmelse på skinnene førte til 
seks timers stans i togtrafikken mellom Asker og Spikkestad.
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Kilde: Aftenposten 6. august 2016



Flom i Notodden 2011
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Kilde: www.telen.no



Bruk av flomveier i planprosesser og 
arealplanlegging

● Kommuneplan

● Kommunedelplan

● Reguleringsplaner

● Byggesaker

Noen mål

● Unngå problemer med oversvømmelse i dagens situasjon og ved 
bygging av ny infrastruktur

● Iverksetting av avbøtende tiltak

● Identifisere de kritiske punktene hvor det er særlig viktig å 
gjennomføre drift- og vedlikeholdsrutiner 

● Identifisering av innbyggere/infrastruktur i flomutsatte områder
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Praktiske eksempler
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Kilde: Trondheim kommunes nettside

Flomveier/dreneringslinjer



Praktiske eksempler
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Flomveier/dreneringslinjer

Flomvei



Praktiske eksempler
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Kilde: Fremtidens byer, prosessbeskrivelse urbane flomveier.

Beregning av flomveier (dreneringslinjer) med og uten kulvert



Praktiske eksempler
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Kilde: Fremtidens byer, 2013 (analyse utført av Trondheim kommune)

Identifisering av forsenkninger i terrenget



Praktiske eksempler
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Beregning av nedbørfelt til et punkt



Sammenlikne/kontrollere med historiske 
hendelser

● Følger flomveier eksisterende bekker/elver?

● Følger flomveier historiske vassdrag (bekkelukkinger)?

● Stemmer flomveier med offisielle nedbørfelter? 

● Stemmer flomveier med registrerte hendelser/observasjoner?

● Stemmer flomveier med driftserfaringer?

● Stemmer flomveier med forsikringsskader?

● Stemmer flomveier med befaring under nedbørhendelser? 
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Relaterte studier, litteratur, nettsider

● Naturfare-infrastruktur-flom-skred (NIFS): http://www.naturfare.no/

● NVE

● NVE-NEVINA applikasjon: http://nevina.nve.no/

● Havnivå: http://www.kartverket.no/en/sehavniva/

● Norsk Vann 2014. Åpne flomveger i bebygde områder.

● Fremtidens byer.
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ROBUST overvannsystem for sikker bortledning av vann!



Takk!


